
Før renovering af køkken, toilet eller badeværelse skal 
du være opmærksom på, at der kan forekomme miljø- og 
sundhedsskadelige stoffer. Det gælder uanset, om du 
repræsenterer et boligselskab eller selv er boligejer.  

Før du rekvirerer håndværkere til renoveringen, bør du som bygherre 
gennemgå de pågældende rum. Ved hjælp af tjeklisten på næste 
side får du overblik over, hvilke byggematerialer som typisk findes i 
rummene, og hvilke problematiske stoffer der kan forekomme i de 
pågældende byggematerialer.

Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet
Gregersensvej 1  I  2630 Taastrup  I  Telefon 72 20 29 30  I  info@vcob.dk  I  www.vcob.dk
UDGIVET JANUAR 2019 – OPDATERET FEBRUAR 2021

Tjek risikoen for miljøfarlige stoffer
– når I skal renovere badeværelser og køkkener

Yderligere information

For en uddybende liste over  
byggematerialer, som indeholder  
problematiske stoffer, kan I besøge  
Det Digitale Materialeatlas på VCOB.dk

De problematiske stoffer opført i tjeklisten 
er stoffer, der i dag er kendte for at kunne 
påvirke indeklima, arbejdsmiljø samt miljø. 
Man ved, at disse stoffer har været anvendt 
i de nævnte typer af byggematerialer i 
køkkener og badeværelser. 

Inden en renovering skal der foretages 
en screening og evt. kortlægning af miljø-
skadelige stoffer, hvis der produceres mere 
end 1 ton affald eller 
fjernes termoruder fra 
perioden 1950-1977.

Tjekliste

http://vhgb.dk/genanvendelse/materialeatlas/


Miljøskadelige stoffer, som kan forekomme i materialet

Materiale Asbest Tung- 
metaller

PCB Chlor- 
paraffiner

Gulv

Fliser – glasur x

Fliser – klæber/afretningslag x x

Fliser – mørtelfuge/hård fuge x

Terrazzo x x

Vinyl x x x

Vinyl – afretningslag x x

Linoleum x x

Linoleum – afretningslag x x

Fuge (blød) x x x x

Maling x x

Trægulv x x

Væg

Fliser – glasur x

Fliser – klæber x x

Fliser – mørtelfuge/hård fuge x

Maling x x

Vinyl x x x

Plader x

Fuge (blød) x x x x

Loft

Plader x

Maling x x

Fuge (blød) x x x

Vindue

Termorude (kantforsegling) x x x

Maling x x

Pakning mellem vinduesramme og 
ruder x

Fuge (blød) x x x x

Kit i enkeltlagsvinduer x x x

Installation

Rørmaling x x

Rørisolering x

Rørbøsning x

Rørlærred maling x x

Ventilation Aftræks- og ventilationskanal x

Belysning Lysarmatur (kondensator) x

Inventar/ 
sanitet

Maling (fx køkkenelementer) x x

Toilet/vask (glasur) x

Bemærk: Listen dækker muligvis ikke alle relevante konstruktionsdele og miljøfarlige stoffer.

Miljøfarlige stoffer i konstruktionsdele 
– i køkken, toilet eller badeværelse 

Kontakt VCØB, hvis du har spørgsmål om cirkulær økonomi i byggeriet eller byggeaffald. 


